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BARRERA CONTRA LA HUMEDAD GORE-TEX CROSSTECH® BARRERAS ANTIHUMEDAD SIN GORE 
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LA BARRERA 
NEGRA

contra la humedad 

GORE-TEX
CROSSTECH

LA BARRERA 
DE 3 CAPAS 
contra la humedad 

Desgaste medio de la 
estación con camiseta 

8 m2Pa/W

Rendimiento de los compuestos para ropa que usan distintas barreras contra la humedad 
Evaluado en un entorno de 95 ˚F/35 ˚C, 40 % HR, sin calor radiante (según ISO 11092)

La elección de las barreras 
contra la humedad GORE-TEX 
CROSSTECH® —más que la 

elección del forro térmico y la 
capa exterior— ejerce el 
mayor impacto sobre la 

transpirabilidad
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UNA TRANSPIRABILIDAD MÁS ALLÁ D E L AS CON DICION ES DEL THL –
R E S ISTENCIA A LA EVAPORACIÓN DEL SUDOR  (R ET) 

Utilizando el método de prueba ISO 11092/ASTM F1868, 
Parte B, las barreras contra la humedad GORE-TEX 
CROSSTECH® crearon menos resistencia a la transferencia 
del sudor por evaporación, lo que permitió una mayor 
transpirabilidad cuando se evaluaron en las mismas 
combinaciones de forro exterior y forro térmico. La parte 
inferior de cada barra representa combinaciones de capa 

exterior y revestimiento con mayor transpirabilidad (menor 
resistencia), mientras que la parte superior de cada barra 
representa combinaciones de capa exterior y revestimiento 
con menor transpirabilidad (mayor resistencia). Por lo 
tanto, cada barra abarca la gama de rendimiento de los 
compuestos utilizados habitualmente en el mercado actual.



AUMENTO DE LA TEMPERATURA CORPORAL:  
L AS PEQUEÑAS DIFERENCIAS IMPORTAN

AUDICIÓN
AGOTAMIENTO

CONTROL 
DEL MOTOR

MENTE

Señales audibles 
cada vez más 
de�cientes; no oye 
ni reacciona 
adecuadamente a 
los ruidos

Aumento de la 
probabilidad de 
«desmayo» y de 
la necesidad 
potencial de 
ayuda

Disminución del 
control motor, 
la destreza y la 
velocidad de 
respuesta

Deterioro 
Psicomotor

Deterioro 
Cognitivo

Probables golpes de 
calor y fallecimientos 

Máximo recomendado por NIOSH 
incluso con un control cuidadoso

Límite recomendado por NIOSH 
para el trabajo diario

Temperatura corporal 
media normal

99.5°F
37.5°C / 99.9°F 

37.7°C / 100.2°F 
37.9°C /

100.9°F 
38.3°C /

Agotamiento por 
calor:
Incompensable 

37.0°C
98.6°F

38.0°C
100.4°F

39.0°C
102.2°F

40.0°C
104°F

38.3°C 
100.9°F

37.5°C 
99.5°F

Disminución de la 
precisión y 
velocidad mental; 
resolución de 
problemas 
sencillos, 
memoria, 
reconocimiento de 
patrones

Pérdida de 
Vigilancia de la 
Señal

Los síntomas se intensifican en aparición y gravedad a medida que 

la temperatura central del cuerpo se va elevando por encima de las 

temperaturas de inicio indicadas.

W. L. Gore & Associates  
Fire & Public Safety  
105 Vieve’s Way Elkton, MD 
21921 (EE. UU.)  
 
800.431.GORE (4673)

goretexprofessional.com

MÁS TRANSPIRABLE. MENOS ESTRÉS POR CALOR. NO TIENE RIVAL.

CT2102.0415.5SP 

ADVERTENCIA: Ningún producto, incluida la vestimenta y 
los accesorios, protege por completo, ni siquiera cuando 
es nuevo; su rendimiento en cuanto a la protección 
disminuirá con el desgaste, la rotura, la abrasión y otros 
daños asociados al uso.

© 2018, 2023 W. L. Gore & Associates, Inc. GORE-TEX, 
CROSSTECH, PARALLON, GORE y los diseños son marcas 
comerciales de W. L. Gore & Associates. 

inicio de los 
síntomas

G O R E - T E X  C R O S S T E C H ®
P R O D U C T S 


